
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«СБК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

 

МПСБ 

 

МОДУЛЬ АВТОМАТИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, 2023 г. 

 

 

 

 



 2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Модуль автоматизации и хранения информации (МПСБМ) предназначен для 

считывания состояний адресных устройств, управления адресными устройствами по командам 

верхнего уровня. 

Модуль  МПСБМ обеспечивает: 

– информационный обмен данными с внешними устройствами по приведенным в таблице  

интерфейсам; 

- информационный обмен с верхним уровнем системы СБК по протоколу TCP/IP посредством 

интерфейсов Ethernet 10/100 TX (IEEE группы 802.3) и/или GPRS с использованием внешнего GSM 

роутера и в соответствии с утвержденным протоколом информационного обмена SBKHigh;  

- информационный обмен  с нижним уровнем системы СБК  по интерфейсу CAN 2.0A/B (ISO 

11898) на скорости 28,8 кбит/с и в соответствии с утвержденным протоколом информационного 

обмена SBKField. 

- информационный обмен с нижним уровнем системы ДИПЛ по двухпроводной 

информационно-питающей линии с подключением  к адресной шине.  

 

1.2 Устройство МПСБМ рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в помещениях при 

следующих условиях: 

- температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 0С;  

- относительная влажность окружающего воздуха до 98 % при температуре не более +25 0С без 

выпадения росы;  

- атмосферное давление от 866 Па (650 мм рт ст.) до 1067 Па (800 мм рт ст.);  

- атмосфера типа II по ГОСТ 15150-69;  

- высота над уровнем моря не более 1000 м; 

- электропитание модуля должно осуществляться от напряжения постоянного тока от 8 до 60 В. 

Предусмотрена встроенная защита от неправильной полярности подключения электропитания до 60 

В 

- потребляемая мощность модуля составляет не более 3 Вт (без учета потребления 

периферийных устройств). 

- допускается подключение к модулю USB устройств с суммарным током потребления не более 

2 А. 

- допускается питание нижнего уровня системы СБК с суммарным током потребления не более 

3 А. 

- номинальные рабочие значения внешних механических воздействующих факторов по ГОСТ 

17516.1-90 для группы механического исполнения М7, при этом составные части системы прочны и 

устойчивы при воздействии гармонических колебаний (вибрации) в диапазоне частот от 1 до 35 Гц 

при амплитуде ускорения 5 м/с2 (0,5g). 

1.3 Паспорт является эксплуатационным документом, удостоверяющим гарантированные 

предприятием-изготовителем основные параметры, и характеристики устройства в соответствии с 

техническими условиями и определяет комплектность устройства, пригодность его к эксплуатации.  

1.4 Все записи в паспорте производятся чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки  и не 

заверенные исправления не допускаются. 

1.5 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию 

устройства на любом этапе изготовления, испытаний и эксплуатации, не ухудшающие технические 

характеристики изделия. 

1.6    Обозначение изделия: Модуль передачи данных системы безопасности (МПСБМ). 



 3 

1.7 Предприятие изготовитель: АО «СБК» г. Москва 

1.8  Сведения о сертификате: 

Сертификат соответствия ____________________, срок действия: c _________г. по _________ г. 

Орган сертификации: ______________. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

Таблица 1 – Технические данные 

 

Наименование характеристики Норма 

Высота × ширина × глубина 170х120х55 мм 

Вес, кг, не более 0,45 

Тип и количество, поддерживаемых 

интерфейсов 

RS 485 – 1; RS 232 – 1; CAN 2.0 A/B – 3/ДИПЛ; USB 2.0 

host – 5; Ethernet 10/100 Base-T – 1; мобильная связь 

3G/4G 

Потребляемая мощность  3 Вт 

Напряжение питания от 8 до 60 В (защита от неправильной полярности) 

Рабочая температура  минус 30 - плюс 50 С 

Степень защиты  IP65 
 

Краткие характеристики аппаратной части: 

- основной процессор на ядре ARM Cortex-A8 с тактовой частотой 600 МГц (ОЗУ 256 МБ, 

FLASH 512 МБ) и сопроцессором NEON SIMD; 

- вспомогательный процессор на ядре ARM Cortex-M3 с тактовой частотой 48 МГц. 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

3.1 Комплектность поставки устройства обеспечиваться в объеме, необходимом для его монтажа 

и сдачи в эксплуатацию в соответствии с эксплуатационной документацией и условиями заказа.  

3.2 В комплект поставки устройства входит эксплуатационные документы (паспорт), 

соответствующие требованиям ГОСТ 2.601.  

3.3 Комплект поставки устройства с учетом принадлежностей, ЗИП и комплектующих, снятых 

на время транспортировки, должен соответствовать таблице 2. 

Таблица 2 – Комплектность 

 

Обозна

чение 
Наименование Кол-во, шт. Примечание 

 Модуль передачи данных МПСБМ 1 комп.  

 Упаковка 1 комп.  

ПС Паспорт 1 экз.  

 Сертификат соответствия ГОСТ Р 1 экз. Копия 

 

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик 

устройства, указанных в настоящем паспорте при соблюдении правил транспортирования, хранения, 

монтажа, эксплуатации и обслуживания. 

4.2 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления до ввода в эксплуатацию.  
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4.3 Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода в эксплуатацию. 

4.4 Гарантийные сроки хранения и эксплуатации на комплектующие изделия - согласно 

нормативно-технической документации заводов-изготовителей данного оборудования. 

4.5 Нормативный срок службы устройства составляет не менее: 10 лет. 

Периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту устройства 

МПСБМ: техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца; технический ремонт 1 раз в год; капитальный 

ремонт 1 раз в 10 лет. 

4.6. Средняя наработка на отказ составляет не менее 30 000 ч.  

 

 

5. КОНСЕРВАЦИЯ 

Таблица 4 – Консервация 

 

Дата Наименование работы 
Срок действия, 

годы 
Должность,  фамилия  и подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 

6. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Прошивка новой версии 2.0 позволяет принимать, обрабатывать и передавать в систему верхнего 

уровня сигналы от устройств работающих как на шине CAN, так и одновременно на адресной шине 

двухпроводной информационно-питающей линии ДИПЛ.  

Программное обеспечение предоставляет возможность создания конфигурации системы, хранения 

данных и внесения изменений.  

Поддерживается инструмент создания групп автоматизации для всей линейки устройств СБК, а 

также адресной системы ДИПЛ. 

Предусмотрен режим резервирования каналов связи, что значительно повышает эффективность и 

надёжность работы устройства и системы в целом.  

Предусмотрена работа с беспроводным метками NFC (контроль доступа, «свой-чужой», 

управление освещением и т.д.).  
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7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
 

     Модуль передачи данных системы безопасности (МПСБМ) 
                          наименование  и обозначение изделия 

 

упаковано    АО «СБК» 
              наименование изготовителя   

  

согласно требованиям  ТУ 26.30.50-022-05626135-2024 
 
 

_______________         ______________                 __________________ 
          должность                       личная  подпись                          расшифровка   подписи 
 
 

_______________ 
  год,  месяц,  число 

 

 

 

 

 

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

     Модуль передачи данных системы безопасности МПСБМ 
                        наименование и обозначение изделия 

 

25.02.26.11.894 
         заводской  номер 

 

изготовлено и принято в соответствии с конструкторской документацией ВАДШ.426439.004, и 

признано годным для эксплуатации 

 

 

Начальник  ОТК Сидоркин С А. 

 

 

 

_____________________                                        генеральный директор 
           личная подпись                                                                   расшифровка   подписи 

                                                                           

М.П.                                                                        26.02.2025      
                                                                                         год, месяц, число 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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Таблица 4 -Движение изделия при эксплуатации 
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10. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

 

10.1 После окончания срока эксплуатации устройство подлежит списанию и утилизации в 

установленном владельцем порядке. 

10.2 При утилизации должны быть выполнены следующие требования: 

− металлические составные части изделия (сталь) должны быть сданы на предприятия по 

переработке цветных и черных металлов; 

− полимерные изделия, резиновые уплотнения должны быть отправлены на полигон твердых 

бытовых отходов. 

 

 

11. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 


